
 

 
Návod na montáž regálu HI280 

 

 

Montáž rámu 

Na montáž 1 ks rámu potrebujete: 2x stojinu, 2x bočnú výstuhu, 2x pätku, montážny kľúč 

Postup: Na určené miesto v prvej stojine zasuňte bočnú výstuhu tak, aby diery v bočnej výstuhe (1) 

zapadli do dier v stojine (2). Obidva diely pevne pridržte a montážnym kľúčom (3) ich zafixujte. 

Kľúčom je potrebné otočiť min o 180 stupňov, pre istotu nielen raz, ale viackrát. Tak isto namontujte 

aj druhú bočnú výstuhu. Na záver namontujte druhú stojinu (4). Kovové pätky (5) priskrutkujte 

k stojinám dodaným skrutkami. Po montáži rámu sa uistite, či je celok pevný a či spoje nevykazujú 

vôľu. 

Krížové výstuhy montujeme len v prípade, ak sú predmetom dodávky. 

 



 

 

 

Montáž police 

Na montáž 1 ks police potrebujete: 1x priečnik, 1x policu 

Postup: Pred montážou prekontrolujte či sú háky na stojinách a na priečnikoch nepoškodené. Na 

potrebné miesto v stojinách zasuňte priečnik (zvnútra regálu) a upevnite ho pomocou gumového 

kladiva. Presvedčte sa, že háky sú na svojich miestach. Postup opakujte pri ostatných priečnikoch. 

Police namontujte podľa obrázkov. Obrázky (1) a (2) ukazujú na možnosť založenia police zospodu 

alebo zvrchu.  Najprv policu zasuňte nad priečnik, vyrovnajte do horizontálnej polohy (3), presuňte 

nad háky a doklepnite na doraz (4). Uistite sa, či je polica pevne ukotvená. Postup opakujte pri 

ostatných policiach. 

 

 



 
 

Bočné výstuhy sa montujú vo výške podľa tabuľky. 

H – výška rámu (regálu) 

A – os prvej výstuhy 

C – os druhej výstuhy

 


